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F/0

BELLW1-1V1, 
BELLW1-1V2, 
BELLW1-2V1

BELLW2-2V1

BELLW3-1V1

BELLW4-1V1

BELLW5-1V1

Ta
-20..+45°C 44

 HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKFalon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok, csengő

Piktogramok

Vezeték nélküli csengő

A BL

BELLW1-1V1 3×AA 1×CR2032 100 m 82 dB 10 1 db 1 db

BELLW1-1V2 3×AA 1×CR2032 100 m 82 dB 10 1 db 2 db

BELLW1-2V1 3×AA 1×CR2032 100 m 82 dB 10 2 db 1 db

BELLW2-2V1 3×AA 1×CR2032 100 m 82 dB 10 2 db 1 db

BELLW3-1V1 2×AA 1×CR2032 100 m 82 dB 32 – – 1 db 1 db

BELLW4-1V1 230 V AC kinetikus 100 m 82 dB 16 1 db 1 db

BELLW5-1V1 230 V AC kinetikus 100 m 82 dB 16 1 db 1 db
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BELL8,
BELL24,
BELL230

BELL8S

H
(mm)

W
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

d
(mm)

BELL8S    8 V AC 0,33 A 65 dB max. 60 min. 148 72 36 36 76

BELL8      8 V AC 0,55 A 85 dB max. 60 min. 220 124 47 61 120

BELL24    24 V AC 0,17 A 85 dB max. 60 min. 220 124 47 61 120

BELL230 230 V AC 0,03 A 85 dB max. 60 min. 220 124 47 61 120

F/0

E1/6

Ui

500 V
50/60 Hz

0,75-2,5

mm2

Ta
-25..+55°C 20

HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK

Iskolai csengő

Piktogramok

LED CSARNOK-
VILÁGÍTÓK

Öntött alumínium ház

IP 65 védettségi fokozat

Meanwell driver

Epistar chip

5 év garancia


